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DRUT STALOWY OCYNKOWANY ¢38. ZWODY POZIOME | PRZEWOD

ODPROWADZAJACY

PRZEPUST STALOWY 970

) 30x4 FeZn

-

TASMA STALOWA OCYNKOWANA

ULOZONA PO OBWODZIE BUDYNKU
— UZIOM, PRZEWOD UZIEMIAJACY

/YACZE KONTROLNE ZK
- MASZTY ODGROMOWE

=——————— BEDNARKA W PRZEPUSTACH STALOWYCH #7/0

—@ ZWOD PIONOWY 0 M—0,5m NAD POZIOM KOMINA

LEGENDA
———————— BEDNARKA (

P

— UZIOM OTOKOWY PROWADZIC W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0,7m

P

W ODLEGLOSCI 1,0m OD FUNDAMENTOW BUDYNKU

-

P

— ZLACZA KONTROLNE INSTALOWAC W OBUDOWACH

|[ZOLACYJINYCH WNEKOWYCH ZABUDOWANYCH NA H=0,3m OD

POZIOMU TERENU

P

— PRZEWOD ODPROWADZAJACY NALEZY UKLADAC W RURKACH

P

PCV O GRUBOSCI min 5mm UtOZONYCH W WARSTWIE

OCIEPLAJACEJ

— WYKONASTWO ZGODNIE Z PN-EN 62305

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

EMPROJEKT

EWA NIERYCHLEWSKA-LULA, UL. KLASZTORNA 24, 87-630 SKEPE

TEL. 505 018 687
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